INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujaca

ul. Pszczynska 37, 44-101 Gliwice

CERTYFIKAT
30 Nr KOMAG/18/B/0290

uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa

Program typu 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Nazwa wyrobu: Rury tulejowe

Typ (odmiany): w zakresie srednic DN 100 + 500
na cisnienia nominalne PN: 10, 16, 25, 40, 63

Nazwa i adres SW ARMATURA Sp. z 0.0.
dostawcy wprowadzajgcego  ul. Gajowa 17, 43 — 254 Warszowice
wyrdb do obrotu:

Nazwa i adres SW ARMATURA Sp. z 0.0.
producenta wyrobu: ul. Gajowa 17, 43 —254 Warszowice
Identyfikacja wyrobu: zgodnie z zatgcznikiem do certyfikatu, zawierajgcym

parametry techniczne i specyfikacje dokumentacji

Potwierdzenie zgodnosci z:

— Normami: PN-EN ISO 80079-36:2016-07 pkt 6.4.4
PN-EN 13480-5:2017-10 pkt 9.3.2
PN-EN 10216-1:2014-02
PN-EN ISO 3183:2013-05

— Wymaganiami bezpieczeristwa uwzgledniajagcymi postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z pézn. zm.).

Certyfikat jest wazny od 13 wrze$nia 2018 r. do 12 wrzesnia 2023 r. Dotyczy wytacznie egzemplarzy wyrobéw
posiadajacych identyczne wifasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badan wzér (wzory)
i odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym powyzej.
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INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujaca

Zatgcznik

do CERTYFIKATU Nr KOMAG/18/B/0290
(strona 1/2)

(A1) PRZEZNACZENIE WYROBU

Rury tulejowe w zakresie Srednic DN 100+500 na cisnienia nominalne: PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63
sa przeznaczone do budowy rurociggéw stuzacych do przesytu réznego rodzaju mediéw nieagresywnych np. wody,
wodnej zawiesiny, innych cieczy niepalnych oraz sprezonego powietrza. Rury tulejowe moga by¢ stosowane
w podziemnych zaktadach gérniczych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ,a”, ,b” lub ,c” niebezpieczeristwa
wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

(A2) CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

= - Wymuéry ru.ry [mim] e Cisnienie nominalne
Srednica Srednica Minimalna [MPa]
nominalna zewnetrzna grubos¢ scianki
3,6 1,0
3,6 1,6
DN100 114,3 3,6 2,5
3,6 4,0
4,0 6,3
4,0 1,0
4,0 1,6
DN125 139,7 4,0 2,5
4,0 4,0
45 6,3
4,5 1,0
4,5 1,6
DN150 168,3 45 2,5
45 4,0
5,6 6,3
6,3 1,0
6,3 1,6
DN200 219,1 6,3 2,5
6,3 4,0
7kl 6,3
6,3 1,0
6,3 1,6
DN250 273,0 7,1 2,5
7,1 4,0
8,8 6,3
7,1 1,0
7,1 1,6
DN300 323,9 8,0 2,5
8,0 4,0
11,0 6,3
7,1 1,0
8,0 1,6
DN350 355,6 8,0 2,5
8,8 4,0
12,5 6,3
7,1 1,0
8,0 1,6
DN400 406,4 8,8 2,5
11,0 4,0
14,2 6,3
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, -~ Wymla’ury ru.ry Ll — Ci$nienie nominalne
Srednica Srednica Minimalna [MPal]
nominalna zewnetrzna grubos¢ scianki
71 1,0
8,0 1,6
DN450 457,2 8,8 2,5
12,5 4,0
14,2 6,3
7,1 1,0
8,0 1,6
DN500 508,0 10,0 2,5
14,2 4,0
16,0 6,3

(A3) PRZEDSTAWIONE DOKUMENTY

a) dokumenty opisowe

- Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna nr 01/08/DT/2018 rur tulejowych. Wydanie z dnia 22.08.2018 r.
SW ARMATURA Sp. z 0.0.

b) wyniki badan, certyfikaty

- Badania przeprowadzone w miejscu produkcji, pod nadzorem jednostki certyfikujacej (zapis w raporcie
z procesu certyfikacji)

c) rysunki konstrukcyjne

- nrRT.10
- nrRT.16
- nr RT.25
- nrRT.40
- nrRT.63 /
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