INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujaca

ul. Pszczyiska 37, 44-101 Gliwice

CERTYFIKAT
30 Nr KOMAG/18/B/0266

uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczedstwa

Program typu 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Nazwa wyrobu: Rury kotnierzowe, kolana, tréjniki

Typ (odmiany): w zakresie srednic DN 100 + 500
na ci$nienia nominalne PN: 10, 16, 25, 40, 63, 100, 110, 160

Nazwa i adres SW ARMATURA Sp. z o.0.
dostawcy wprowadzajgcego  ul. Gajowa 17, 43 — 254 Warszowice
wyréb do obrotu:

Nazwa i adres SW ARMATURA Sp. z o.0.
producenta wyrobu: ul. Gajowa 17, 43 —254 Warszowice
Identyfikacja wyrobu: zgodnie z zafgcznikiem do certyfikatu, zawierajgcym

parametry techniczne i specyfikacje dokumentacji

Potwierdzenie zgodnosci z:

—  Normami: PN-EN 1092-1+A1:2013-07
PN-EN ISO 80079-36:2016-07 pkt 6.4.4
PN-EN 13480-5:2017-10 pkt 9.3.2
PN-EN 10216-1:2014-02
PN-EN ISO 3183:2013-05
PN-ISO 7005-1:2002 (norma wycofana, stosowana jako zasada techniki)

— Wymaganiami bezpieczeristwa uwzgledniajacymi postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z pézn. zm.).

Certyfikat jest wazny od 30 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2023 r. Dotyczy wytacznie egzemplarzy wyrobow
posiadajacych identyczne wtasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badad wzér (wzory)
i odpowiadajgcych wymaganiom okres$lonym powyze;j.
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(A1) PRZEZNACZENIE WYROBU

Rury kotnierzowe w zakresie $rednic DN 100+500 na ciénienia nominalne: PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 64
s3 przeznaczone do budowy rurociggdéw: p. pozarowych, sprezonego powietrza, odwadniania, technologicznych
oraz innych, z wyfaczeniem rurociaggéw do podsadzki hydraulicznej i pneumatycznej. Rury stalowe kotnierzowe
mogg by¢ stosowane w podziemnych zaktadach gérniczych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ,,a”, ,b” lub ,¢”
niebezpieczeristwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

(A2) CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

, "YV""‘"V oy [mfn! Ci$nienie nominalne
Srednica Minimalna [MPa]
nominalna grubos¢ scianki
3,6 1,0
3,6 1,6
3,6 2,5
3,6 4,0
DN100 40 63
6,3 10,0
6,3 11,0
8,0 16,0
4,0 1,0
4,0 1,6
4,0 2,5
4,0 4,0
DN125 a5 63
7,1 10,0
7.1 11,0
10,0 16,0
4,5 1,0
45 1,6
45 2,5
4,5 4,0
DN150 56 63
8,8 10,0
8,8 11,0
12,5 16,0
6,3 1,0
6,3 1,6
6,3 2,5
6,3 4,0
DN200 71 63
10,0 10,0
12,5 11,0
14,2 16,0
6,3 1,0
6,3 1,6
74 2,5
7,1 4,0
DN250 88 63
12,5 10,0
14,2 11,0
17,5 16,0
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;3 \A.Iymlary Al [mf“! Ciénienie nominalne
Srednica Minimalna
. T [MPa]
nominalna grubos¢ scianki
71 1,0
7,1 1,6
8,0 2,5
8,0 4,0
DN300 11,0 63
14,2 10,0
16,0 11,0
22,2 16,0
71 1,0
8,0 1,6
8,0 2,5
DN350 8,8 4,0
12,5 6,3
16,0 10,0
17,5 11,0
71 1,0
8,0 1,6
8,8 2,5
DN400 11,0 4,0
14,2 6,3
17,5 10,0
20,0 11,0
7,1 1,0
8,0 1,6
8,8 2,5
DN450 125 40
14,2 6,3
22,2 11,0
7.l 1,0
8,0 1,6
10,0 2,5
DN500 14,2 4,0
16,0 6,3
22,2 10,0
22,2 11,0

(A3) PRZEDSTAWIONE DOKUMENTY

a) dokumenty opisowe

- Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna nr 01/07/DT/2018. Rury kotnierzowe, trdjniki, kolana. Wydanie
z dnia 16.07.2018 r. SW ARMATURA Sp. z 0.0.

b) wyniki badan, certyfikaty
- Badania przeprowadzone w miejscu produkcji, pod nadzorem jednostki certyfikujacej (zapis w raporcie
z procesu certyfikacji)
- Sprawozdanie nr 153/DLB-2/2012. Badania rur kotnierzowych. Laboratorium Badan, Instytut Techniki Gérniczej
KOMAG. Gliwice, grudzier 2012 r.
- Sprawozdanie nr 20/DLB-2/2013. Badania rur stalowych kotnierzowych DN500%22,2 oraz DN300x22,2.
Laboratorium Badan, Instytut Techniki Gérniczej KOMAG. Gliwice, pazdziernik 2013 r.
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c) rysunki konstrukcyjne

nr RK.KS.10
nr RK.KS.16
nr RK.KS.25
nr RK.KS.40

nr RK.KP.25
nr RK.KP.40
nr RK.KP.63
nr RK.KP.100

nr KS450.63
nr KS500.63
nr KS400.100
nr KS500.100

nr RK.KS.63 nr RK.KL.10 nr KP450.63
nr RK.KS.100 nr RK.KL.16 nr KP500.63
nr RK.KS.110 nr RK.KL.25 nr KP400.100

nr RK.KS.160 nr RK.KL.40 nr KP500.100
- nr RK.KP.10 - nr RK.TR
- nr RK.KP.16 - nr RK.KH
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